SunSTAR.

SunStar 12/24/36/48V-50~160Amp

Invertek

Sistema optimo de carga solar con capacidad de
deteccion de punto de maxima poten

Caracteristicas

« MPPT (deteccion de punto de maxima potencia) integrado, manejo de carga de bateria, informacion del estado de carga

« Potencia de salida permanente sin reduccion a temperatura ambiente de hasta 50°C

» Monitor de energia de bateria integrado, rastrea la produccion y consumo de potencia para calcular la energia restante
en la bateria. Estado de carga SOC (state-of-charge) es mostrado en porcentaje full, Amper-horas, Watt-horas. Ademas,
90 dias de historia de coleccion de energia es almacenado en el cargador solar.

« Alimenta baterias de plomo dcido inundado, gel, AGM. Carga de 4-etapas con parimetros ajustables

+ Se pueden conectar médulos FV en serie hasta 112 VCC normal (140 VCC méx.) (para el modelo S§-50C, SS-80C) y
192 VCC normal (240 VCC maéx.) (para el modelo SS-80CX, SS-160CX)

+ Conexion facil en paralelo de hasta 16 unidades para corrientes elevadas

» Carga precisa de baterias de 12V/24V/36V/48V con configuracion facil

» Funci6én de compensacion de temperatura integrado para carga segura y completa

Especificaciones
§58-50C S5-80C | SS8-80CX | SS8-160CX ] i .
Modelo No. MPPT MPPT MPET MPPT ' Bateria de 12V: 16~112VCC|Bateria de 12V: 16~192VC(]
- - Capacidad de Bateria de 24V:32~11 2VCC|Bateria de 24V:32~192VC(
Corriente de Salida conversin
gﬂm twnm_h;s: 5°( 50Amp | 80Amp | 80Amp | 160Amp || 4. oc 4 CC Bateria de 36V:48~11 2VCC|Bateria de 36V: 48~192VCC
pemura B '} .
Tensién de Baterias 12,24,36,48 VCC Normal ]}fa“";‘:l‘“dﬁv: ,f':ll :f"’(_:fn ?_“g;" b 5;;' ?iﬂ
: antalla de cristal liqui muestra tension de
Engeﬂtfﬁxde entrada | 4, Amp | 70Amp | 70 Amp | 140 Amp || Estado entrada y corriente, tensién de salida y corriente,
. 16~112 VCC operando| 16~192 VCC operando modo de carga, estado de carga de la bateria SOC
Rango de tension de . =1 Registro de da Registra la energia colectada en 90 dias,
b 140 V(:.‘C q:ix.TFnsmn 240 VCC méx.Tensién | | Registro de datos pantalla LCD WH, KWH, AH
de circuito abierto de circuito abierto Pantalla LCD = dl : . d‘ A
3250 atios [ 5200 vatos | 5200 vatios [ 10400 vatos | Monitorizado de | iy, y CorTic0te e deacara. B precied v v
(Miximoal | (Mdximoal | (Miximoal | (Méximoal ||Energia shunt de 50mV/500
Polatein it dil ipualaruna | igualaruna | igualaruna | igualaruna S e: Amp
i FV bateria bateria bateria bateria Relé i Tres relés independientes de contacto A(SPST)
. @VaGHV | 4SVaGAV [ 48VaGAV | dBVabV s auxiliares s ipiitiol i s oy Andersik
50 amperios)| 80 amperios)| 80 ampfzrios} 160 amperios) I;gg:{gﬂ"a de potencia completa de salida hasta +50°C ambiente
Modos de regulaciéon | Carga plena o Bulk, Absorcidn, Flotacion, -
de carga Ecualizacion Manual/Automética Potencia en reposo < 2Watts
Compensacion de T 267.6x196x | 414.8x225x | 414.8x225x | 49813926
tcmpcp::tum de bateria 5 mV por °C, por celda de 2V Dimensiones (LxAnxAD 147 mm 14T mm 147 mm 14T mm
BTS Peso 43kgs | 7.1kgs | 7.lkgs 17 kgs

150 9001
Mo 82886

ELECTRIC




