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MDCI - DC/DC convertidor, switch-mode, aislados

Potencia (W) 100 200 360 360

Variantes de entrada (Vdc)* A-B-CD A-B-CD A-B-CD A

Variantes de salida (Vdc) + 2% 1257245 1257245 1257245 27.6/13

Corriente de salida (A) 8/4 16.5/8 30/15 13

Aislamiento galvénico . . . .

Tension de aislamiento (V) 400

Rendimiento @ carga total (%) >85

Corriente sin carga (mA) <25

Temperatura de trabajo -20/+45°C

Temperatura ambiente (20°) aumenta tras 30 min. @ plena carga 25°C 30°C

Refrigeracion Conveccion Ventilador

Dimensiones A/L/a [mm] 49/88/152 49/88/182 83/132.8/190.5

Peso (gr) 500 600 1400
*A=9-18Vdc B =20-35Vdc C=30-60 Vdc D =60-120 Vdc

MDC -DC/DC convertidores, switch-mode, sin aislamiento

Potencia (W) 170 65 105 160 275 415 Paralelo (solo MDCI) Max. 2 convertidores
Corriente de salida (A) 7 55 8 12 20 30 Humedad Max. 95 % no condensada
Entrada (Vdc) 9-18 18-35 20-35 Sobrecarga Hasta cortocircuito
Salld_a (ch) 2% 132 | 138 Sobre tem- Reduccion de tension de salida
Rendimiento @ plena carga (%) 90 Proteccion peratura
Corriente sin carga (mA) <15 <5 | <25 Sobretension | Proteccion transitoria por varistor
Temperatura de trabajo -20/+40°C Polaridad Fusible
Temperatura ambiente (20°) inversa
aumenta tras 30 min. @ plena 30°C 20°C 30°C 33°C Caja Aluminio anodizado
carga Conexiones 6.3 mm Faston
Refrigeracion Conveccion Ventilacion Garantia 2 afos
Dimensiones A/l/a [mm] 49/88/98 | 49/88/68 49/98/88 49/88/126 | 49/88/151 EN 50081-1 (emision) EN
Peso (gr) 300 170 250 260 480 600 Normas 50082-1 (inmunidad) 95/54/
EC (Automotive Directive)




