Modelo MBW 40 | MBW 60 MBW 200 Puentes de seleccion de tension
Tension nominal (Vdc) segln 12004 Apertura (V) Cierre (V)
puentes <10 >115
Corriente continua max. 5' (Amp) 40 60 200 <105 >12
Pico de corriente (Amp) 120 120 480 < >13
Rango de tension de trabajo (Vdc) 6-35 8-32 <115 >13.8
Consumo (mA) <7 <3 <215 >245
Plazo de alarma de salida 15 segundos <22 >25
Corriente max. de salida de alarma 500 <225 >255
(mA) <23 >26.5
Plazo de desconexion de carga 1 minuto 30 segundos

Precision del nivel de tension 0.2v \ 2% 0.1v

Caja Aluminio anodizado, negro

Peso (gr) 200 580

Dimensiones AxaxL (mm) 80x60x40 \ 80x60x40 145x92x85

Proteccion de bateria

Contra las descargas excesivas

Proteccion para usuarios

Contra las sobretensiones (16 / 32 Vdc)

Contra las sobretensiones
(15.5/31 Vdc)

Interruptores MOSFET

Sin chispas

Normas

EN 50081-1 (emision) EN 50082-1 (inmunidad)
Automotive Directive 95/54/CE

EN 50081-1 (emision)
Automotive Directive 95/54/CE
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