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Battery monitor
SBM-02

SBM-02 - Monitor para baterias 12 y 24 Vdc (27-175 Vdc en opcion)

Modelo SBM-02 Equipamiento estandar SBM-02

Rango de tension 9-35 Vdc Contacto de alarma sin potencial

Consumo @ 12Vdc, sin retro iluminacion 9mA Shunt de corriente 500A/50mV

Consumo @ 24Vdc, sin retro iluminacion 7mA Accesorios opcionales

Ran99 de tension de entrada (bateria 2 35Vde SBM-PS-02- adaptador de tension 1:5 (adapta el SBM-02 a tensiones de entrada 27-175Vdc)
«auxiliar ») Kit de conexion, tipo SBM-CAB-20, incluye 20 m de cable (3x2x0.5 mm2) y 2 fusibles
Rango de tension de entrada (bateria 0..35 Vde Kit de comunicacion, tipo SBM-COM, incluye caja de interfaz RS232 , 1.8 m de cable serial

principal)

Rango de corriente de entrada

-9999...+9999 A

9p DSUB y un programa

Kit de comunicacion, tipo SBM-COM-USB, incluye una caja de interfaz USB, 1.8 m de cable

Rango de capacidad de bateria 20...9990 Ah USB y un programa.
Rango de temperatura de trabajo -20...50°C Kit de temperatura, tipo SBM;-TEMP-20, con 20 m de cable
indice de proteccion IP20 (panel frontal IP65) Shunt 1200 A/50 mV, tipo SH-1200-50
Panel frontal @ 64 mm
Dimensiones Diametro del cuerpo @52 mm
Profundidad total 79 mm
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